
DigiMobil
Entwicklung einer 
mobilen Inventarisierungsstation
für den Museumsverband 
des Landes Brandenburg e.V.

Zusammenfasung der Entwicklungsdaten
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Die Montage des Digimobils ergibt sich im Wesentlichen aus den Systembauteilen des ITEM-Profilsystems. Auch eventuelle Ergänzun-
gen und Veränderungen können einfach vorgenommen werden. Wie die Bauteile gefügt werden, auch welche Alternativen es gibt, wird 
in den Videos die unter den folgenden Links zu finden sind grundsätzlich erklärt und dargestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=AMNlWJA9pOg
https://www.youtube.com/watch?v=dkMGI94LQgA
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Gestell
(entsprechend Egineering Tool)

Tischaußzug

Schienen für Tischauszug
(min 550 mm Auszugslänge;
Einbauhöhe max: 45 mm;
Softclose/Wiederstand beim öffnen)

Rahmen für Eurokisten
(Auszüge)

Schienen mit Verriegelung
(Accuride Schiene
mit Kippsicherung (Interlock) DZ5343-1)

Schienen ohne Verriegelung
(Accuride Begleitschiene DZ5344)

Kiste Rückseite

Tür für Kiste

Topschaniere
(vorliegend)

Metrische Schrauben
(Sichern Kiste in Gestell)

Arbeitsplatte

Seitenwand oben rechts
(Abnehmbar als Tischerweiterung,
magnetisch über Multiblöcke
an gestell fixiert.)

Seitenwand oben links
(Abnehmbar als Tischerweiterung,
magnetisch über Multiblöcke
an gestell fixiert.)

Seitenwand unten links
(Abnehmbar als Tischerweiterung,
magnetisch über Multiblöcke
an gestell fixiert.)

Seitenwand unten rechts
(Abnehmbar als Tischerweiterung,
magnetisch über Multiblöcke
an gestell fixiert.)
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